
GLEITLAGER
High Performance Gleitlager

aus Sinterbronze
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wartungsfrei - ölgetränkt, selbstschmierend - einbaufertig

Nach DIN 1850 / ISO 2795 und auch ausserhalb dierser Normen

EIGENSCHAFTEN

• Geeignet für hohe Geschwindigkeiten bei
geringer Belastung

• Selbstschmierend, ölgetränkt, wartungsfrei
auf Wunsch mit Festschmierstoff MoS2

• Werkstoffe:
Sinterbronze (Cu-Sn-Legierung), ölgetränkt
oder mitFestschmierstoff (z.B. MoS2)
alternativ auch Sintereisen oder Sinterstahl

• Montagehinweis:
Die Verwendung eines Montagedorns ist zweckmässig

WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN Sinterbronze Sintereisen

ölgetränkt mit MoS2

Spez. Belastbarkeit statisch [N/mm²] ≤ 10 ≤ 20 ≤ 45

Spez. Belastbarkeit dynamisch [N/mm²] ≤ 5 ≤ 2,5 ≤ 10

Gleitgeschwindigkeit [m/s] ≤ 6,0 ≤ 0,25 ≤ 4,0

Reibungswert [µ] 0,05 bis 0,20 0,05 bis 0,15 0,05 bis 0,20

Temperaturbelastung [ °C] -20 bis +100 -60 bis +300 -20 bis +100

Max Pv.- Wert [N/mm² x m/s] 1,6 0,4 1,6

TOLERANZANGABEN
Gehäusebohrung - Ø H7

Buchsen-Innen - Ø nach dem Einbau H7 / H8 oder F7 / F8

Wellentoleranz f7

WELLENWERKSTOFF Stahl >200HB geschliffen, Rautiefe ≤ Rz4

Sinterbronze Gleitlager GBZ Zylinderbuchsen
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GBZ Zylinderbuchsen GBZ Zylinderbuchsen
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GBZ Zylinderbuchsen GBZ Zylinderbuchsen
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GBF Bundbuchsen GBF Bundbuchsen
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GBF Bundbuchsen

Herausgeber und Gestaltung: MTO & Co AG
Copyright© MTO & Co AG

Nachdruck, auch auszugsweise, bei Quellenangabe und Zusendung eines Belegexemplars nur nach Absprache mit MTO & Co. gestattet.
Die Angaben in dieser Technischen Schrift basieren auf unseren allgemeinen Erfahrungen und Kenntnissen bei Drucklegung und sollen dem technisch erfahrenen Leser Hinweise für
mögliche Anwendungen geben. Die Produktinformationen beinhalten jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften oder Garantie der Eignung des Produkts für den Einzelfall. Sie
entbinden den Anwender nicht davon, die Anwendung des ausgewählten Produkts vorher im Versuch zu testen.
Wir empfehlen ein individuelles Beratungsgespräch und stellen auf Wunsch und nach Möglichkeit auch gern Muster für Tests zur Verfügung. MTO Produkte werden kontinuierlich
weiterentwickelt. Deshalb behält sich MTO & CO. AG das Recht vor, alle technischen Daten in dieser Druckschrift jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.

HAUPTSITZ SCHWEIZ
MTO & Co. AG
Grabenstrasse 9
CH-7324 Vilters

T +41 81 300 40 00
www.mtoswiss.ch
info@mtoswiss.ch

NIEDERLASSUNG ÖSTERREICH
MTO Union GmbH
Münkafeld 7b
A-6800 Feldkirch

T +43 55 223 78 26
www.mtoeurope.com
info@mtoeurope.com


